Karta bezpe¢nostnych tdajov Hranipex
Hraniclean 05

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes
Nazov produktu . Hraniclean 05
UFI : S4S2-FOTJ-HO0S-9C0oU

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoria pouzitia . Produkt ur€eny len na priemyselné pouzitie
Pouzitie latky/zmesi . Cisti¢ nastrojov pre stolarstvo

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Distributor Dodavatel

Hranipex Czech Republic k.s. Hranipex, a.s.

J. Ryznerové 97, Komorovice Ulica priemyselna 1958/7

CZ 396 01 Humpolec SK 038 52 Sucany

Czech Republic Slovenska republika

T +420 565 501 211 T +421 43 42 13 500, F +421 43 42 13 501
cz-hranipex@hranipex.com, www.hranipex.cz sk-hranipex@hranipex.com, www.hranipex.sk

E-mailova adresa prisluSnej osoby zodpovednej za SDS :

sds@regartis.com

1.4. Nudzové teleféonne cislo

Krajina/oblast’ | Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informaéné Limbova 5 +421 2 54 77 41 66
centrum 833 05 Bratislava +421 911 166 066

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Korozivne pre kovy, kategoria 1 H290
Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1, podkategéria 1A H314
UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajlcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na ludské zdravie a zivotné prostredie

Méoze byt korozivna pre kovy. Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.
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2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS05

Vystrazné slovo (CLP)
Obsahuje
Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecnostné upozornenia (CLP)

. Nebezpecenstvo
: hydroxid sodny; luh sodny
: H290 - Mbze byt korozivna pre kovy.

H314 - Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

: P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosély.

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare, ochranu tvare.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzledte vietky
kontaminované €asti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou .

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachuijte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

2.3. Ina nebezpecnost’

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nespiiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.

Téato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutd v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narusajuce
endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narisajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré si uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo va&sej ako 0,1 %

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
hydroxid sodny; luh sodny €. CAS: 1310-73-2 <5 Met. Corr. 1, H290
¢.v ES: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
€. Indexu: 011-002-00-6

Specifické limity koncentracie:

Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie (%)

hydroxid sodny; Iuh sodny €. CAS: 1310-73-2 (0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2; H319

¢.v ES: 215-185-5 (0,5 = C < 2) Skin Irrit. 2; H315

€. Indexu: 011-002-00-6 (2 < C < 5) Skin Corr. 1B; H314
(5 =C < 100) Skin Corr. 1A; H314

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykajlcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

: Kontaminované odevy dajte dole. Oplachnite velkym mnozstvom vody. Okamzite privolajte
lekara.
Postihnutu osobu preniest na ¢erstvy vzduch, udrziavat ju v teple a pokoji v pohodinej
polohe, aby mohla dychat. Pri dychacich tazkostiach: volajte toxikologické centrum alebo
lekara.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . VSetky kontaminované €asti odevu okamzite vyzlecte. Vyplachujte vlaznou vodou po dobu

15 minut. Okamzite privolajte lekara.

VSeobecné opatrenia prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti

20. 2. 2025 (Datum spracovania) SK - sk 2/12



Karta bezpe¢nostnych tdajov Hranipex
Hraniclean 05

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami . Okamzity a dlh&i vyplach s vysokou ochranou vie¢ok. Ak pouzivate kontaktné So$ovky a ak
je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. Okamzite privolajte lekara.
Opatrenia prvej pomoci po poziti . Vyplachnite usta. Pite 0,5 | vody. Nesnazit' sa vydavit. Okamzite privolajte lekara.
Opatrenia prvej pomoci, ktoré musi vykonat : Pracovnici poskytujuci prvit pomoc musia byt vybaveni vhodnymi osobnymi ochrannymi
pracovnik poskytujuci prvi pomoc. prostriedkami. Bez primeraného zaskolenia alebo ak existuje akékolvek osobné riziko sa

nesmie vykonat ziadne opatrenie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po kontakte s pokozkou . Popaleniny.
Symptémy/ucinky po oénom kontakte : Vazne poskodenie zraku.
Symptémy/ucinky po poziti . Popaleniny Ust a zaZivacieho traktu.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka lie€ba. Pri poziti alebo kontakte s o¢ami vyhl'adajte lekarsku pomoc.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : RozpraSovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli€ity. Pouzivajte adekvatne prostriedky
na boj proti okolitému poziaru.
Nevhodné hasiace prostriedky : Vodna tryska.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru . Nehorlavy.

Nebezpecné produkty rozkladu . Napada lahké kovy (Al, Zn) a dochadza k uvolfiovaniu vodika. V pripade spalovania:
uvolfovanie oxidu uholnatého - oxidu uhli¢itého. Nevdychovat dym zo spalovania alebo
rozkladové pary.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Protipoziarne opatrenia : Nadoby vystavené teplu ochladte rozprasenou vodou.
Ochrana pri haseni poziaru : Dychaci samostatny izola¢ny pristroj. Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Noste odporucané vybavenie individualnej ochrany.
Nudzové plany . Predchadzajte akémukolvek priamemu kontaktu s produktom. Vyhnut sa kontaktu s o€ami
a pokozkou. Chrarite pred nekompatibilnymi vyrobkami.

Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Nezasahujte bez prisluSného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite Cast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie, podzemnych a povrchovych véd, do pody.
6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy . Rozliaty produkt pokryte nehorfavym materialom, napr.: pieskom, hlinou, vermikulitom.
VSetky odpady pozbierajte do vhodnych a oznacenych kontajnerov a odstrante v sulade s
platnymi miestnymi predpismi. Oplachujte neutralizovany produkt velkym mnozstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely

(Pozri oddiel 7: Manipulacia a skladovanie). Pozri ¢ast 8 pokial ide o individualnu ochranu, ktoru je treba pouzit. Pozri ast 13 pokial ide o
odstranovanie odpadu vznikajuceho pri Cisteni.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Noste individualne ochranné vybavenie. Vyhnut sa
zaobchadzanie kontaktu s oGami a pokozkou. Nevytvarajte parné prostredie.
Hygienické opatrenia . Kontaminovany odev pred dalSim pouzitim vyperte. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite

ani nefajcite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.
7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania . Uchovavajte v nadobe nadobe s odolnou vnutornou vrstvou. Nadobu uchovavajte tesne
uzavretl. Uchovavaijte iba v povodnej nadobe. Uchovavaijte v riadne ozna¢enych nadob.
Uchovavajte uzamknuté. Uchovavajte na dobre vetranom mieste.

Nekompatibilné materialy . Uchovavajte mimo dosahu oxidujucich Cinitefov. Kyseliny a kyslé latky. Lahké kovy a
zliatiny.

Teplota skladovania . 5-25°C

Baliace materialy . Nerezova ocel. polyetylén s vysokou hustotou (LDPE). Nevhodné materialy.

Polyetyléntereftalat (PET). Hlinika. Zinok.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

hydroxid sodny; lih sodny (1310-73-2)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Hydroxid sodny
NPHV (OEL TWA) 2 mg/m?
Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

Primerané technické kontrolné opatrenia:

Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

Osobné ochranné prostriedky

Individudine ochranné zariadenie:

Noste odporu¢ané vybavenie individualnej ochrany.

Ochrany oéi a tvare

Ochrana oéi:

Noste ochranu o€i podla normy EN 166. Noste vhodné bezpecnostné okuliare alebo tvarovy stit
Ochrany koze

Ochrana pokozky a oé¢i:
Noste vhodny ochranny odev. Pracovny plast odolny voci chemickym produktom. Bezpe&nostna obuv odolna voéi chemickym €initelom

Ochrana ruk:
Standardné EN 374 - Ochranné rukavice proti chemikaliam

druh Material Priepustnost’
Noste rukavice odolné voéi pouzivanym rozpustadlam v sulade s EN 374 Polyvinylchlorid (PVC) 6 (> 480 minut)
Noste rukavice odolné voéi pouzivanym rozpustadlam v sulade s EN 374 Neoprén (HNBR) 6 (> 480 minut)
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Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:

V pripade nedostatoéného vetrania pouzivajte vhodny dychaci pristroj. PoCas rozpraSovania pouzite vhodny respirator

Kontroly environmentalnej expozicie

Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabrafite uvolneniu do zivotného prostredia.
Iné informacie:

Po kazdej manipulacii umyt ruky. Vyhybajte sa kontaktu s pokozkou, oéami a odevom. Pary/aerosoly nevdychuijte. Nejest, nepit’ a nefajéit na

mieste, v ktorom sa produkt pouziva.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Vzhlad

Zapach

Prahova zapachu

Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Teplota varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujtce horenie
Dolna hranica vybus$nosti
Horna hranica vybu$nosti
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

Hodnota pH

Viskozita, kinematicky
Viskozita, dynamicky
Rozpustnost

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak par

Tlak pary pri 50°C

Hustota

Relativna hustota

Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti Castic

9.2. Iné informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Specificka vodivost
Koncentracia VOC
Celkovy organicky uhlik (TOC)

. Kvapalné
. Cervena.

. Ciry.

Bez zapachu.

. Nie je dostupné
. Neuplatriuje sa
. <0°C

100 °C

. Neuplatriuje sa

. Nevybusné.

. Neoxidujuci material.
. Nie je dostupné

. Nie je dostupné

. Nie je dostupné

. Nie je dostupné

. Nie je dostupné

14 Neriedeny roztok

: 9,624 mm?s

: 0,01 Pas

. ZmieSatelné s vodou. Nerozpustné v oleji/mazivach.
. Nie je dostupné

: 2500 Pa@ 20 °C

. Nie je dostupné

1,05 glem® @ 20 °C (+ 1.5 %)

. Nie je dostupné
: 08
. Neuplatiuje sa

16000000 puS/m

1 0,095 kg/kg
: 0,006 kg/kg

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatelskych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.
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10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Napada lahké kovy (Al, Zn) a dochadza k uvolfiovaniu vodika. Exotermicka reakcia s (niektorymi) kyselinami. S aménnymi solami uvolTiuje
nebezpecny Stiplavy plyn.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Ziadna za odporugéanych skladovacich a manipulaénych podmienok (pozri oddiel 7).
10.5. Nekompatibilné materialy

Lahké kovy (Al, Zn). Silné oxidanty. Siné kyseliny.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat' Ziadny nebezpeény rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalacna)

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

hydroxid sodny; luh sodny (1310-73-2)

LD50 ustne

500 mg/kg

LD50 dermalne kralik

1350 mg/kg

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Véazne poskodenie oci/podrazdenie o€i

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

Aspiraéna nebezpecnost

. Spbsobuje zavazné popéleniny pokozky.

Hodnota pH: 14 Neriedeny roztok
Predpoklada sa, ze spdsobuje vazne poskodenie zraku
Hodnota pH: 14 Neriedeny roztok

. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

Hraniclean 05

Viskozita, kinematicky

9,524 mm?/s

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych G¢inkoch na zdravie spdsobenych
vlastnostami endokrinnych disruptorov
(rozvracacov)

: Tato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutd v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s

¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narisajuce endokrinny systém alebo
latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti nardsajuce endokrinny systém v stlade s
kritériami, ktoré st uvedené v delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v
nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vassej ako 0,1 %

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba
(akutna)

. Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

20. 2. 2025 (Datum spracovania)

SK - sk 6/12



Karta bezpe¢nostnych tdajov Hranipex
Hraniclean 05

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
(chronicka)

hydroxid sodny; luh sodny (1310-73-2)

LC50 - Ryby [1] 160 mg/l 24h Carassius auratus
LC50 - Ryby [2] 180 mg/l 24h Cyprinus carpio
EC50 - Kérovce [1] 40,4 mg/l 48h

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Hraniclean 05

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Biologicky zlikvidovatelné.

12.3. Bioakumulaény potencial

Hraniclean 05

Bioakumulaény potencial ‘ Nie su k dispozicii ziadne data.

12.4. Mobilita v péde

Hraniclean 05

Ekologia - poéda ‘ Nie su k dispozicii ziadne data.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Hraniclean 05

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespiha kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na Zivotné prostredie . Téato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutu v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s
spOsobenych vlastnostami endokrinnych ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti nariSajuce endokrinny systém alebo
disruptorov (rozvracacov) latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narusajuce endokrinny systém v sulade s

kritériami, ktoré st uvedené v delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v
nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo va&sej ako 0,1 %.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Regionalne nariadenie o odpadoch . Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi. Zaobchadzat s odpadom v sulade s platnou
legislativou. Ni¢enie chybnych a poSkodenych vyrobkov sa vykonava podla pokynov
vyrobcu alebo v sulade s miestnymi predpismi. Zneskodriovanie méze vykonat len osoba s
prisluSsnym opravnenim. Za triedenie odpadu a jeho odstranenie zodpoveda povodca

odpadu.
Metddy spracovania odpadu : Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo¢nosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpecného odpadu.
Odporucania na likvidaciu odpadovych vod : Odpad nevyhadzuijte do odtoku.
Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a : Je mozné ho odstranit’ ako pevny odpad alebo spalit ho v zodpovedajucom zariadeni v
obalov sulade s platnymi miestnymi zdkonnymi nariadeniami.
Informacie tykajuce sa ekologického nakladania s . Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevyhadzujte spolu s odpadom z doméacnosti.
odpadom
Eurépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) : 06 02 04* - hydroxid sodny a hydroxid draselny
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podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Hranipex

Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0
kod HP : HP8 - Leptavy‘: odpad, ktory pri aplikacii mdze spdsobit’ poleptanie koze.
ODDIEL 14: Informacie o doprave
V stulade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1719 UN 1719 UN 1719 UN 1719 UN 1719
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
HYDROXID CAUSTIC ALKALI LIQUID, | Caustic alkali liquid, n.o.s. HYDROXID HYDROXID
ALKALICKEHO KOVU, N.O.S. ALKALICKEHO KOVU, ALKALICKEHO KOVU,
KVAPALNY, I. N. KVAPALNY, I. N. KVAPALNY, I. N.

Opis dokumentu o preprav

e

UN 1719 HYDROXID
ALKALICKEHO KOVU,
KVAPALNY, I. N. (hydroxid
sodny; lth sodny), 8, lll, (E)

UN 1719 CAUSTIC ALKALI
LIQUID, N.O.S. (sodium
hydroxide; caustic soda), 8,
]

UN 1719 Caustic alkali
liquid, n.o.s. (sodium
hydroxide; caustic soda), 8,
]

UN 1719 HYDROXID
ALKALICKEHO KOVU,
KVAPALNY, I. N. (hydroxid
sodny; luh sodny), 8, Il

UN 1719 HYDROXID
ALKALICKEHO KOVU,
KVAPALNY, I. N. (hydroxid
sodny; luh sodny), 8, Il

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

8

8

8

8

8

&

8

&

8

&

8

&

8

&

8

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne
C. EmS (poziar): F-A
C. EmS (rozliatie): S-B

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ne

Ziadne dal$ie dostupné informacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikacny kod (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Obalové instrukcie (ADR)

Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
InStrukcie na prenosnu cisternu a kontajner na
prepravu vo vol'ne lozenom stave (ADR)
Obsobitné ustanovenia na prenosnu cisternu a
kontajner na prepravu vo vol'ne lozenom stave
(ADR)

Kaod cisterny (ADR)

Vozidlo na cisternovu prepravu

Dopravna kategéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)
Identifikacné Cislo nebezpecénosti (Kemler-Cislo)

. C5

. 274

. 5l

. E1

: P001, IBCO3, RO0O1
;. MP19

L T7

: TP1, TP28
: L4BN
AT

: V12
. 80

20. 2. 2025 (Datum spracovania)
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Karta bezpe¢nostnych tdajov Hranipex
Hraniclean 05

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0
Oranzové tabule : 8 0

1719

Kod obmedzjici tunel (ADR) T E

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG) 1 223,274

Obmedzené mnozstvéa (IMDG) 5L

Vynaté mnozstva (IMDG) : El1

Pokyny k baleniu (IMDG) : P001

Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBCO3

Navod na nadrzi (IMDG) L T7

Specialne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP1, TP28

Kategoria uloZenia (IMDG) DA

Oddelovanie (IMDG) 1 SG22,SG35

Vlastnosti a pozorovanie (IMDG) . Corrosive to aluminium, zinc and tin. Reacts violently with acids. Reacts with ammonium

salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Letecka preprava
OcZakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo : E1

(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a 1 Y841
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre c 1L
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo . 852
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo : 5L
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) . 856
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 60L
Osobitné ustanovenia (IATA) : A3, A803
Kéd ERG (IATA) ;8L

Vnutrozemska preprava

Klasifikaény kéd (ADN) . C5
Osobitné ustanovenia (ADN) . 274
Obmedzené mnozstva (ADN) 5L
Vynaté mnozstva (ADN) : E1
Vyzaduje sa vybavenie (ADN) . PP,EP
Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN) 0

Zelezniéna doprava

Klasifikaény kéd (RID) . C5
Osobitné ustanovenia (RID) . 274
Obmedzené mnozstva (RID) : 5L

Vynaté mnozstva (RID) : E1
Pokyny k baleniu (RID) : P001, IBC03, RO01
Ustanovenia na zmieSané balenie (RID) : MP19
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar : T7

bez obalu (RID)

Specialne nariadenia pre mobilné cisterny a : TP1, TP28
kontajnery pre tovar bez obalu (RID)

Kody na nadrziach pre nadrze RID (RID) : L4BN
Prepravna kategéria (RID) : 3
Specialne prepravné nariadenia - baliky (RID) © W12

Colis express (expresné zasielky) (RID) . CES8
Identifikacné Cislo nebezpecéenstva (RID) : 80

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatiuje sa

20. 2. 2025 (Datum spracovania) SK - sk 9/12



Karta bezpe¢nostnych tdajov Hranipex
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podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia
EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referenény kod Pouzitel'né pre Nazov alebo opis zaznamu

3(b) Hraniclean 05 Latky alebo zmesi spifiajice kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategorii
nebezpecénosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008: Triedy
nebezpecnosti 3.1 az 3.6, 3.7 nepriaznivé ucinky na pohlavné funkcie a plodnost alebo
vyvoj, 3.8 ucinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany sthlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)

Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o ozéne (2024/590)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 2024/590 o latkach poSkodzujucich ozénovud
vrstvu)

Nariadenie rady (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

Neobsahuje latku, ktora podlieha NARIADENIU RADY (ES) na kontrolu poloziek s dvojakym pouzitim

Smernica VOC ¢. (2004/42)
Koncentracia VOC : 0,095 kg/kg

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybu$nin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestfiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

Narodné predpisy

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Komisie (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH)
NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznagovani a baleni latok a zmesi
(CLP)

Slovensko

Slovenskeé vnutrostatne predpisy 1 Zakon €. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov.
Zakon ¢&. 79/2015 Z.z, o odpadech, v zneni neskorSich predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpeénosti

20. 2. 2025 (Datum spracovania) SK - sk 10/12
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Hranipex

Znenie: 2.0

ODDIEL 16: DalSie informacie

Pokyny na zmenu
Oddiel Zmenena polozka Poznamky
21 klasifikacia podla nariadenia (ES) Upravené
¢.1272/2008 [CLP]
4.1 Opatrenia prvej pomoci, ktoré musi vykonat Pridané
pracovnik poskytujuci prvi pomoc.
4.1 Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti Upravené
4.1 Opatrenia prvej pomoci po kontakte s Upravené
pokozkou
5.1 Vhodny hasiaci prostriedok Upravené
6.1 Nudzové plany Upravené
6.3 Pre zadrzZiavanie Odstranené
6.3 Cistiace procesy Upravené
6.3 Iné informacie Odstranené
6.4 Odkaz na iné oddiely (8, 13) Upravené
7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné Upravené
zaobchadzanie
7.2 Baliace materialy Upravené
8.2 Ochrana oci Upravené
8.2 Iné informacie Pridané
8.2 Primerané technické kontrolné opatrenia Upravené
9 Hustota Upravené
9 Tlak par Upravené
9 Hodnota pH Upravené
9 Teplota varu Upravené
12.1 Ekoldgia - vSeobecne Odstranené
12.2 Perzistencia a degradovatelnost Upravené
12.3 Bioakumulaény potencial Upravené
Skratky a akronymy:
CLP Nariadenie o klasifikacii, ozna€ovani a baleni; nariadenie (ES) €. 1272/2008
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ADN Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
EC50 Stredna Gc¢inna koncentracia
IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov
IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpec¢ného tovaru
LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie
LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
OEL Limit expozicie pri praci
PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky
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Datum vydania: 23. 5. 2017 Datum spracovania: 20. 2. 2025 Nahradza verziu: 4. 1. 2024 Znenie: 2.0
Skratky a akronymy:
PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obomedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) €. 1907/2006
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
KBU Karta Bezpe&nostnych Udajov
VOC Prchavé organické zlu¢eniny
vPVvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

Zdroj udajov

Pokyny Skolenia

. Pokyny agentury ECHA k zostavovanie bezpecnostnych listov
Databaza agentury ECHA C & L. Bezpeénostna dokumentacia dodavatela.

. Poskytnut SDS zamestnancom. Dodrziavat vSeobecné pravidla pre nakladanie s
chemickymi latkami a / alebo zmesi.

Uplné znenie viet H a EUH:

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci, kategodria 2

Met. Corr. 1 Korozivne pre kovy, kategéria 1

Skin Corr. 1A Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1, podkategéria 1A
Skin Corr. 1B Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1, podkategéria 1B
Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2

H290 Méze byt korozivna pre kovy.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o&i.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oéi.

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:
Met. Corr. 1 H290 Metéda vypoctu

Skin Corr. 1A H314 Expertny posudok

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zarucujucu ziadnu Specificku vlastnost vyrobku.
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